
SUR LA NAPPE 
 
 

PATCH 
(mai 2025) 

 
 

 input Source Micro 48V Pied 

 
 
 
 

SCÈNE 

1 Serre-tête Suzon HF DPA 4066    

2 Serre-tête Bérenger HF DPA 4066   

3 Guitare SM57  p.p. 

4 Ukulélé DI  x  

5 Banjo DI  x  

FOH 7/8 Téléphone Xlr-jack 3.5 ou RCA - jack 3.5   

FOH 9/10 REV 1 PLATE    

FOH 11/12 REV 2 HALL    

FOH 13/14 REV 3 CHURCH    

 
MATÉRIEL À FOURNIR PAR L’ORGANISATEUR : 
 
PLATEAU : 
-​ kit xlr, patch, multipaire 10p (6in/4out), alimentation 220V 
-​ 2x DI 

 
DIFFUSION : 
-​ adaptée au lieu, avec débouchages si besoin (frontfills, delays...). 

 
REGIE : en salle 
-​ console numérique (type YAMAHA QL1) avec 16 entrées, 5 auxiliaires (2 prefader, 3 postfader), 3 

reverbs, 4 EQ 31b (sur le master L+R, et les 2 départs auxiliaires préfader retours). 
-​ 1 câble xlr-jack 3.5 OU 1 RCA-jack 3.5 (selon les entrées console) pour brancher le téléphone pour la 

bande son 
 

RETOURS : 2 wedges sur 2 circuits d’amplification, 2 pieds HP (1,60m). 
 

 
L'équipe viendra avec un kit HF (micros+émetteurs) DPA 4066 que la production facture 150€ TTC par 
jour de représentation. Si vous avez déjà la même référence de micros, merci de contacter notre équipe. 
 
Contact technique : 
Alban 
Tél : 06 26 16 46 55 
Mail : alban.sulej@gmail.com 
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FOCUS SLN

CIRCUIT LIGHT POINTAGE

1 FACE GENERALE JARDIN

2 FACE CUBE LEAD DEVANT

3 FACE GENERALE COUR

4 FACE CUBE EXTREME JARDIN

5 CONTRE GENERAL JARDIN

6 CONTRE CUBE LEAD DERRIERE

7 CONTRE GENERAL COUR

8 DOUCHE GTR/UKU

9 FACE CUBE LEAD DERRIERE

10 DOUCHE CUBE LEAD DEVANT

11 DOUCHE BANJO

12 FACE FOSSE/1er RANG

13 PUBLIC JAR

14 PUBLIC COUR


